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Zuldssige Bebauung

Doppelhaushilfte mit einenm Vollge-
gchoff, Pultdach als Hilfte einss
symmetrischen 3&tteldaches giebel-
seitig zur SiraBe, DachgeschoB

-~ auch 2ls anrechenbares Vollge-
.schofl - aushauldhig (Haupibaukir-
per).

Vorderer seitlicher Anbau mit sym-
metrischem Satteldach traufseitig

GRZ 0O,
GFZ 0.

zur Strafe, Dachgeschol - auch
als anrechenbares VollgeschoB -
ausbaufdnig. s
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1 #a_der baulichsn Kutzune

B

1.1 Haupthbaukdrper

1,1.1 Die Breite des Gebdudes. (Kaupibaukdrver) darf unter Ein-
haltung eines seitlichen Grenzabstandes von mind. 3,00 m
nicht mehr als 6,00 m betragen.

1.1.2 Die Tiefe des Gebiudes (Haupthaukdrper) darf nicht mehr
als 20,00 m betragen. :

1.1.3 Als Hochstzahl der Geschosse sind fiur das Gebdude (Haupi-
baukdrper einschlieBflich der rickwirtigen Erweiterung)
ein Vollgeschofi und ein 2ls Vollgeschof anrechenbares
Dachgeschol zuldssig.

1.2 Vorderer seitlicher Anbau

1.2.1 Ein vorderer seitlicher Anbau an das bestehende Gebaude
(Hauptbaukdrper) ist bis zu einer Breite des Gesamtge-
biudes {Doppelhaushilfie einschliellich dem vorderen
seitlichen Anbau) von 13,00 m unter Einhaltung eines
seitlichen Grenzabstandes von mind, 3,00 m zulassig.

1.2.2 Als Hochstzahl der Geschosse sind fir den vorderen seit~
lichen Anbau ein VollgeschoB und ein als VollgeschoB
anrechenbares DachgeschoB zuléssig.

2 Bauweise (siehe auch Al3.1)

2.1 Abweichende Rauweise ;nur Doppelhdvser nuliss
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3 Baugestaltuns (siehe auch [K]4.7)

3.1 Hauptbaukirper

3.1.1 Fiir das Gebidude (Heuptbaukorper) ist ein Pultdach als
¥Hlfte eines symmetrischen Satteldaches glebelsegitig
zur StraBe vorgeschrieben,Die bestehende Pirsthohe ist
beizubehalten.
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Bei rlckwirtiger Erweiterung des bestehenden GebZudes

{ Hauptoaukdrper) miissen die Dachflichen von bestehendenm
GebBude und rlickwirtiger Erweiterung in einer Ebene
liegen. .

3.2 Vorderer seitlicher Anbau

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Ein vorderer seitlicher Anbau muf gegeniber der siraBen-
seitigen Giebelwand des bestehenden Gebindes (Hauptbau-~
crper) um mind, 0,25 m und hichstens 0,50 = zurilckgo-
setzt sein.

Ein vorderer seitlicher Anbau muB mit einem symmetri-
schen 3atteldach, descen Traufe parallel zur 3itrels
verlduft, versehen werden, Die Dachneigung mu der des
Hauptbaukdrpers entsprechen, Die Firsthdhe mub nind,
0,50 & unter der Firsththe des Hauptbaukidrpers liegen.

Der Dachvorsprung eines vorderen seitlichen Anbaues darf
einschlieflich Rinne iber die strafenseltige Giebelwand
des bestehenden Gebsudes (Hauptbsukdrper), vei gleicher
Traufhthe nicht iiber die AuBerkante der Dacheindeckung
des HauptbaukSrpers (Ortgang) herausregen.




