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GRZ 0.4
Zuldssige Bebauung GFZ 0.8
Freistehendes Gebiude miv zwel Voll-
geschossen, symnmedbrischem Sattel-
dach traufseitig zur Strasse; Dach-
geschoss - auch als anrechenbares [ ]
drittes Vollgeschoss -~ ausbaufidhig. 2 r |
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IB%J 1 Mass der baulichen Huizung

1.1 Die Breite des Gebiudes darf unter EFinhaltung seitlicher
Grenzabstdnde von mind. 3,00 m nicht mehr als 15,00 m be-
tragen.

1.2 Die Tiefe des Gebiudes darf nichi mehr als 12,00 m betra-
gen. ’ :

1.3 Bei vorhandenen GebHuden mit zwei Vollgeschossen zwischen
Sockel und: Traufe sowie ‘Neubauten, sind zwei Vellgeschosce
zwischen Sockel und Traufe zwingend vorgeschrieben.

1.4 Der Ausbau des Dachgeschosses - auch als anrechenbares
drittes Vollgeschoss =~ ist nur zuldssig, sofern die Hichsi-
werte des § 17 (1) Bau NVO fiir zwei Vollgeschosse (GRZ 0.4/
GFZ 0.8) nicht tberschritien werden.

e' ' 2 Beuweise (siehe auch [A]3.1)
. 2.1 Abweichende Bauweise; nur DinzelhBuser zulBssig.

3 Baugestaltung .
3.1 Bs ist ein symmetrisches Satteldach traufseitig szur Stras~
se vorgeschrieben.
3.2 Die Hoie des Schnitipunktes von Dachhaut und Aussenwand
Abb. 8 nuss iUber Gehweghinterkanie im Bereich zwischen 5,4C m
und 6,20 m liegen.
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4 Ausnavmsweise zulissige Erweiterungsméglichkeld bei besie-

[TBE

henden Gebiuden mit nur einem Vollzeschof zwischen Socksel

und Traufe.

4.1 Bostand: Gebiude mit einem VollgeschoB M
oder einem Vollgeschol + Dachgeschol
~ auch als anrechenvares VollgeschoB -
ausgevaut bzw. ausbaufihig,3stteldach
traufseitig zur Strasse.

4.1.% liaB der bauvlichen Tutzung

[

4.1.1.1 Seitliche Erweiterungen des bestehenden Gebdudes sind
bis zu einer Gesamibreitz des Gebdudes von 15,00 m
und einer Tiefe von 12,00 m unter Hinhaltung selit—
licher Grenzabstinde von mind., 3,00 m zuldssig.

4.1.1.2 Seitliche Erweiterungen diirfen nicht mehr 2ls ein
VollgeschoB und ein als VollgeschoB anrechenbares
Dzchgescholl enthalten, : :

ol

Bauweise (siehe auch 3.1) '
.1 Abweichende Bauwelse; nur Einzelhiuser zullissig,

o e

.1 Bei seiilicher Zrweiterung des besiehenden Gtebzudes
miissen die strafenseitigen Dachfiichen von beste—
henden Gebiude und seitlicher Erweiterung in einer
Ebene liegen. Die strassenseitige Traufhohe des be-
stenenden Cebiudes ist zu Ubernekhmen., Bei unter-
schizdlicher Tiefe von bestehendem Gebidude und seit-
licher Erweiterung muB das Satteldach iiber der Er-
weiterung in sich symmetrisch sein (Firstversprung).
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