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Zulsssige Bebauung GRZ O.4~4wm4
GF7 0.7

Doppelhaushdlfte mit einem Voll-
geschoss,symmetrischem Satteldach
traufseitig zur 3trasse,Diachge- I+D
schof - auch als anrechenbares |
VollgeschoB -~ ausbzaufihig;
Eingeschossiger ruckwiriiger seit—-
licher Anbau mit Pultdach,Dachge~
schoR - auch als aunrechenbares
VollgeschoB - ausbaufihig.
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Q 1 Nag der haulichen Nutzung
’ 1.1 Vordergebiude
1.1.1 Die Breite des Vordergebiudes darf unter Einhaltung eincs
seitlichen Crenzabstandes von mind. 3,00 m nicht mehr als
13.00 m betragen.

1.1.2 Die Tiefe des Vordergebiudes derf nichi mehr als 12.00 m
- betragen.

1.4.3 Als Hochstzahl der Geschosse sind Tilr das Vordergebiude
{einschlieBlich der seitlichen Erweiterung) ein Vollgeschol
und ein als VollgeschoB anrechenbares DachgsschoB zulissig,

1.2 RilckwiHrtiger seitlicher Anbau

1.2,1 Ein rickwirtiger seitlicher Anbau an das Vordergebdude
igt an der der benachbarten Doppelhzushidlfte zugeordneten
Grenze zulissig.Seine Breite darf hochstens 6.C0 m be=
. tragen.Die Gesamttiefe von Vordergebiude und rlickwdriigem
seitlichem Anbawu dari nicht mehr als 20.00 m,gemessen von
‘; der Vorderkante des Vordergebiudes,betragen.

/ 1.2.2 Als Hichstzahl der Ceschosse sind filr den rlickwirtigen
seitlichen Anbau ein VollgeschoB und ein als Vollgeschofd
anrechenbares DachgeschoB zul#ssig.

2 pauweise (siehe auch [4]3.1)
2.1 Abweichende Bauweise jnur Doppelniuser,auch mit rickwirtig
zzitlichem Anbau,zulissig.
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3_Baugesta.1’tung (siehe auch 4.1)
3.1 Vordergebiude

3.1.1 Fiir das Vordergebiude ist ein symmetrisches Satteldach
. - %raufseitig zur Sirafe vorgeschrieben.

3.1.2 Bei unterschiedlichen Tiefen von bestehendem Vorderge-—
biude und seitlicher Erweiterung muss das Satteldach
iiber der Erweiterung in sich symmetrisch sein (Firstver-
sprung). : '

3.2 Rilckwirtiger seitlicher Anbau

3.2.1 Ein riickwdrtiger seitlicher Anbau ist mit einem Pult-
dach zu versehen, dessen TraufhShe - gemessSen am Schnitt-
punkt von Aussenwand und Dachhaut - nicht

Abb.5 hoher 21ls 4,00 m und dessen First -

hohe hochstens 6,50 m iiber vorhandenem Gellénde betragen

diirfen. Die Firsthohe muss auferdem mind. 0,50 m

niedriger sein als die des Vordergebdudes.

3.2.2 Der Dachvorsprung eines riickwirtigen seitlichen Anbauves
darf einschl, Rinne nicht Uber die Giebelwand des Vor-
Abb.6& dergebiudes, bei gleicher praufhohe nicht iiber die Aus-
senkanten der Dacheindeckung des Vordergebiudes (Ortgang)
herausragen,wenn die Anbaubreite gleich oder kleiner als
die Dreite des Vordergebzudes ist.

Abb. 8
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