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Abb. 8

Zulassige Bebauung

o
o

Preistehendes (ebEude mit zwed

Vollgeschossen symmetrischem Sat-
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1 ¥afl der baulichen Nuitzung
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1.7 Die Breite des Gebiudes darf unter RBinhaltung seitlicher
Grenzabstinde von mind., 3,00 m nicht mehr als 12,00 n
betragen. -

1.2 Die Tiefe des Gebiudee darf nicht mehr als 15,00 m be-
tragen,

1.3 Bel vorhandenen GebHuden mit zwel Vollzeschossen zwischen
Sockel und Traufe sowie Neubauten, sind zwel Vollgeschosse
zwischen Sockel und Traufe zwingend vorgeschrieben.

1.4 Der Ausbau des Dechgeschosses -~ auch als anrechenbares dritic
VollgescnoR -~ ist nur zulissig, sofern die Hichstwerte des
§ 17 (1) Bau NVO fiir zwei Vollgeschosse (GRZ 0.4/GFZ 0.8)
nicht iiberschritten werden.

2 Bauweise (siehe auch [A]3.1)
2,1 Abweichende Bauweise; nur Einzelhiucer zullssig,

3 Baugestaltuns

3.1. Bs ist ein symmetrisches Satteldach giebelseitig zur 3tras-
se vorgeschrieben. .

3.2 Die Hohe des Schnitipunktes von Dachhaut und Aussenwand
mufB iiber Gehweghinteriante im Bereich zwischan 5,40 n
und 6,20 m liegen.
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4.1.1.1.

Hauptbaukdrper

1 Eine riickwidrtige Erxrweiterung des bestehenden Gebdu-
des (Heuptbaukbrper) ist bis su einer Tiefe des Ge~
samtgebédudes von 15.00 m wnd einer Breite von
12,00 m unter Einnaltung se=iitlicher CGrenzabsiinde
von mind. 3,00 m zul#dssig.

2 Die Zahl der Vollgeschosse zwischen Sockel und Trau-
fe darf bei derridowir tigen Erwelterung nicht iber
der des Haupitbaukdrpers llegen.

4,1,1.2 Vorderer seitlicher Anbau

4.,1.1.2,

Abb.10
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Abb. 7

1 Vordere seitliche Anbauien an das bestehende Gebiude
(Havptbaukdrper) sind bis zu einer Breite des Gesamt-
gebiudes von 12,00 m unter Einhaltung seitlicher
Grenzabpsténde von 3,00 m zuldssig, wenn der Haupt-
baukidrperkeine in der Brelte oder Hohe akgisetzie
riickwirtige Erwelterung auifweist oder ernalten soll.

4,17.1.,2,2 Die Geschofizahl der vorderen seitlichen Anbauten

4
4.1,2,1

dars nicht tiber der des Haupitbaukdrpers liegen.

.1.2 Bauweise (siehe auch E§]3.1)
1

Abweichende Bauweise; ‘nur EinzelhBuser zulEssig,

aucestal tung
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4.1.3
4.1.3.2,

.3 B
.3.1 Hauptbaukdrper
e341

1 Bine riickwirtige Erweiterung des bestehenden Gehiu-
des (Haupibauvkdrper) ist mit symmetrischem Satteldach
unter Ubernahme der Dachneigung und der Traufhbhe
des Hauptbaukdrpers zu versechen.

.2 Vorderer seitlicher Anbau

1 Vordere seitliche Anbauten sind mit einem Satteldach
traufseitig zur StraBe zu versehen, dessen First
mind. 0,50 o unter dem First des Hauptbaukdrpers
liegt und dessen Weigung und Traufhthe dem Dach des
Hauptkérpers entspricht. .

4.1.3.2.2 Vordere seitliche Anbauten missen gegeniiber der

Abb.10

straRenseitizen Giebelwand des bestehenden Gebdudes

(Houpthankdrper) um mind., 0,25 m bzw. hochstens
0,50 n zuriickgesetzt sein,

4,1.3,2.3 Dachvorspringe vorderer seitlicher Anbauten dirfen

einschlieBlich Rinne nicht fiber die Giebelwand des

hauptkdrpers, bei gieicher Traufhéhe nilcht Uber die
Aussenikente der Dacheindeckung des Hauptvaukdrpers

{(Ortsong) hersusragen,
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