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Zuléssige Bebauung 7
Freistehendes Gebdude mit einem
Vollgeschof, symmetrischem Sat-
teldach, gilebelseitig zur Strale, T —
Dachgeschefl ~ auch 2ls anrechen— 8 —l1ipi—
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1 ¥Mafl der baulichen FNutzung
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1.2

1.3

Die Breite des Gebdudes darf wter Einhaltung seitlicher
Grenzabstinde von mind. 3,00 m nicht mehr als 12,00 m
betragen.

Die Tiefe des Gebiudes darf nicht mehr als 20,00 m betra~
gen.

Als Hbchstzahl der Geschosse sind fiir das Gebdude (ein-
schlieBlich der riickwirtigen Erweiterung), ein Vollgew
schoB und ein als VollgeschoB anrechenbares Dachge-

schofl zuldssig,

2 Bauweise (siehe auch 3.1‘)

2.1

Abweichende Bauweise;nur EinzelhBuser zulssig.

3 Baugestaltiung

3.1

3.2

Fs ist ein symmetrisches Satteldach giebelseitig zur
StraBe vorgeschrieben.

Eine riickwirtige Brwelterung des bestehenden Gebdudes ist
mit symmetrischem Satteldach unter Ubernahme der Dachnei-
gung und der Traufhthe des bestehenden Geb8udes zu
versehen,
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