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Zuldssige Bebauung l
Doppelhaushédlfte mit zwel Voll=
geschossen symmetrischem Sattel= ’
dach traufseitig zur Strafe,Dach= —— — =
geschoB -~ 2uch als anrechenbares T J
drittes Voligeschof - ausbauiihig. - - ]
_z_‘ Le mAmr—————— —‘
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pa—— 2 13,00 ——J
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1 2% der baulichen Wufzung
1.1 Die Breite des Gebsudes dari unter Einhaltung eines selfli=
chen Grenzabsitandes von mind., 3,00 m nicht mehr als 12.00 m
betragen.
1.2 Die Tiefe des Gebiudes darf nicht mehr als 12.00 m betrag
1.3 Bei vorhandenen Gebduden mit zweil Vollgeschossen zwischen
Sockel und Traufe sowie Neubauten,sind zwei Vol.igeschosse
zwischen Sockel und Traufe zw1npend vorgeschrieben,
1.4 Der Ausbau des Dachveschossea - zuch als anrechenbares

2 Bauweise (siehe auch [4]3.1)

[B4 3 Bougestaltune (siehe auch 4.1)

Abb.14

2.1

3.1

3.2

3.3

drittes VollgeschoB -~ ist nur zuvlissig,sofern die Hdchsiwer:
des § 17 (1) Bau NVO fur zwei Vollgescho se (QRZ 0.4/GFZ 0.0
nicht Uberschritten werden,

Abweichende Bauweise ; nur DoppelhBuser zulissig,

Soweit keine anderen Pestsetzungen getroffen 31nd. 3 3, [B4)
3.4),1ist ein =ymmetrlsches Satteldacq traufseitig zur Stra
vorgeschrieben,

Soweit keine anderen Festsetzungen getroffen sind(Bal 3.3, [B4
3.5),mliissen zwelgeschossige Doppelhaushélften eine gemein=
came Firsitlinie haben.

<D

Bei der Aufstockung eines bhestehenden annudes mlt einem
Vollgeschof zu einem Gebiude mit zwei Vollgeschossen,sowie
einer Neubebauung enusnrechnudiﬁz]1 1 bis 1. 4,51nd bel ve=
rel*" vornQﬂdedvr BebaouA it Zwei Vollgeschossen aufl dem
#17%e zugecrdneten Nrchbargrundstiick dis
stTOBenseiti:e Traufhone undé die rilckwidrtige Dachneigung
zZu ubcrnPLqen. ’
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Abb.14

Abb. 8

3.4

3.6

-17=

Bei der Aufstockung von bestehenden zu einem Doppelheus ge=
horenden Gebsuden mit einem Vollgeschof zu Gebiuden mift

gweil Vollgeaohoscen ist im Falle unterschiedlicher Gebiu=

detiefe der First in die Mitte des Gebiudes mit der ”roﬁe“€,

Gebzudetiefe zu legen.First,sirazBenseitige Traufhdhe und
rlickwdrtige Dachneigung 51nd von der benachbarten Doppels
haushilfte zu Ubernehmen.

S0ll eine - zu einem bereits bestehenden zwelgeschoss
Doppelhous gehdrende — Doppelhaushilfte sul die ent:
chend |84/ 1.2 max, zul#ssige Gebdudetviefe erweitert
so ist die Festsetzung B4[3 2 nicht anzuwenden.

Die Hshe dos Schnittpunktes zmwischen Dachhaut und Aulen=-

wond mufll Uiber Gehweghinterkante im Bereich zwischen 5.40 m
und 6.20 m liegen.

4 pusnabmsweise rulissige Brweiterunzamizlichkeld el testeherns=

den Gebduden mit nur einem Vollgeschof zwischen Sockel uw.Treu:

v

4.1 Bestand:s 1-geschossige Doppelhaushilfte k-

4.1
4.1
4.1

-

mit riickwiritigem seitlichem Anbau,Sat=
teldach traufseitig zur Strafie, b”cu,u—
schofl der Doppelhaushdlfte - auch als

anrechenbares VollgeschoB - ausgebhaud

bzw, ausbaufihig.

MaB der baulichen Futzung

1
1.1 Vordergebiude
1

.1.1 Fine seitliche Erweiterung des bestehenden Vorderge=
biudes ist bis zu einer Breite des Gesamtgebiudes von
13,00 m unter BEinhaliung eines seitlichen Grenzabsior
des von nind. 3.00 m quaS51g.Dle Tiers des bestchen=

den Vordergebiuvdes ist zu ltbernehmen.
=

4.1.1.1.2 Tine seitliche Erweiterung darf nicht mehr als ein

VollgescheB und ein als VollgeschoB anrechenbares
DachgeschoB enthalten,

4.1.1.2 Rickwirtiger scitlicher Anbau
4.17.1.2.1 Ein riickwiri{iger SEltllCheT Anbzu an éas VordergebBEu=

de ist auf der Jder benachbarten Doppelhaushal¢ue AVES
geordneten Grenze zuld 5515.Selne Breite darf hicusien
6.00 m betregen.Die Gesamtitiefe von Vordlerg ebhuae uns
rickwirtigen oel+llCﬂDm Anbau darf nicht mehr als
20.00 m,ge cmessen von der Vorderkente des Vordergab?
des,betragsn.,

4.1.1.2.2 Ein rickwirtiger seitlicher Anbau darf nicht mehr

4.1,
4.7,

213 ein VollgcschoB enthalfen.Dachausbaw ist nicnt

zuldssig,

2.1 duubch“n

i
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Abb.5

=] (2]
~ e

Abb.9

4.2 Bestands Doppelhaushdlfte mit einem

- 18 - ' | 34|

4.1.3 Baugestaltung (siehe amuch 4.1)
1.3.1 Vordergebiude '
1.3

«1.3.1.7 Es ist ein symmetrisches Satteldach {raufseitig
zur StraBe vorgeschrieben,

4
4

4.1,3.1.2 Bei seitlicher Erweiterung des bestehenden Vorder—
gebBudes wmiissen Dachneigung, strassenseitige
TraufhShe und First des bestehenden Vordergebiudes
Ubernommen wexrden.

4,1.3.2 Rilckwirtiger seitlicher Anbau

4.,1,3.2,1 Bel einem riickwdrtigen seitlichen Anbau darf die
Oberkante des Erdgeschoffufbodens nicht weniger
als 0,15 m liber vorhandendem Gelénde und nicht hsher
als die Oberkante des ErdgeschoffuBbedens des
Vordergebdudes liegen.

4.1.3.2.2 Ein rickwirtiger seitlicher Anbau ist mit einem Pult—

dach zu versehen, dessen Traufhthe -~ gemessen am
Scehnittpunkt von AuBenwand und Dachhaut - v
nicht hdher als. o

- 3450 m und dessen Firsththe hchstens 5,50 m iiber
vorhandenem Geldnde betragen diirfen, Die Firsthidhe
mif auferdem mind, 0,50 m niedriger sein als die
des Vordergebdudes,

4.1.3.2.3 Der Dachvorsprung eines riickwirtigen seitlichen
Anbauves darf einschiieB8lich Rinne nicht iiber die
Giebelwand des Vordergebiudes, bei gleicher Trauf-
héhe nicht iiber die AuBenkante der Dacheindeckung
-des Vordergebiudes (Ortgang) herausragen.

|
VollgeschoB und einem als VollgeschoB RENRE 1
anrechenbaren Dachgeschofl ohne riick— T+ b~ ——
wirtigen seitlichen Anbau, Satteldach TTIMH‘“ |
—_—
i

traufseitig zu StraBe, Dachgeschof
teilweise ausgebaut bzw, ausbaufihig,

4.2.1 Mag der baulichen Nutzuneg

4.2,1.1 Eine seitliche Erweiterung des bestehenden GebHudes
ist bis zu einer Breite des Gesambtgebiudes von 13,00 m
und einer Tiefe von 12,00 m zulHssig.

4.2.1.2 Eine seitliche Erweiterung darf nicht mehr als ein
Vollgeschof und ein als Vollgeschof anrechenbares
,Dachgeschoﬁ enthalten.

4.2.2 Bauweise (siehe auch 3.1)
4.2,2,1 Abweichende Bauweise; nur Doppelhiuser zulHssig,

4,2,3 Baugestaltung (siehe auch 4.1)

4,2.3.1 Bei unterschiedlicher Tiefe von bestehendem Gebdude
und seitlicher Erweiterung muB das Saitteldach iUber
der Erweiterung in sich symmetrisch sein (Firstver-

sprung).




