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Zulidssige Bebauung ' GFZ 0.7

Freistehendes Gebdude mit einem
Vollgeschof; symmetrischemn Sattel- —
dach gilebelseitig zur Strake,

Pachgeschof — auch als anrechen-~
bares VollgeschoB - ausbaufdhig.
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1 MaB der baulichen Nutzung

1.1 Die Breite des bestehenden strafenseitigen Gebiudeteiles
darf unter Einheltung seitlicher Grenzabstinde von min-
destens 3,00 m nicht mehr als 8,00 m betragen.

1.2 Die Tiefe des bestehenden streBenseitigen Gebiudeteiles
dexrf nicht weniger 2ls 6,60 m beiragen.

1.3 Eine riickwirtige BErweiterung des bestehenden strassensei-
tigen Gebdudeteiles ist bis zu einer Breite von 12,00 m
und einer Tiefe des {esamtgebiudes von 20,00 m, gemessen
von der Vorderkante des bestehsnden sirassenseitigen
Gebzudeteiles, unter Einhaltung seitlicher Grenzabsiinde
von mindestens 3,00 m zulidssig.

1.4 Als HSchstzahl der Geschosse sind flr den straBenseiti-
gen Gebiudeteil und die rlckwirtige Erweiferung ein Voll-
geschof und ein als VollgeschoB anrechenbares Dachge-—
schof zulBssig,

2 Bauweise (siehe auch !3.1)
2.1 abweichende Bauweise jnur Einzelhduser zuldssig.

3 Bauzestaltung

3.1 Es ist ein symmetrisches Satteldach ziebelselitig zur
Strafe vorgeschrieben,.

3.2 Dér bestehende straBenseitigse GebZudeteil ist in GroBe,
Proportion und Gliederung der rassade zu erhalten.
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3.3 Fine rilickwdrtige Erweiterung des
tigen Gebdudeteiles 1ist nit
unier Ubernarme der Dic!
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