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03. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) § 9 Abs. 1 BauGB
und nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
1.1 Sondergebiet fur grof3flachigen Einzelhandel und Wohnen (SO) § 11 Abs. 3 BauNVO

Im Sondergebiet fur gro3flachigen Einzelhandel und Wohnen (SO) sind
Lebensmittelmarkte als Vollsortimenter fir den Handel von Nahrungs-
und Genussmitteln, dem Handel mit Gegenstanden des téglichen Be-
darfs und ergdnzenden zentrenrelevanten Sortimenten anderer Waren-
branchen sowie ergdnzende Nebenangebote bis zu einer Verkaufsfla-
che von 1.500 m? zul&ssig.

Zuldssig sind dartber hinaus die zugehoérigen Lagerflachen, Sozialrau-
me und sonstigen erforderlichen Betriebsflachen.

Im SO ist weiterhin die Wohnnutzung zulassig.

Ausnahmsweise sind das Wohnen nicht wesentlich stdrende gewerbli-
che Nutzungen wie z. B. Biro- und Lagerflachen fir Dienstleistungsbe-
triebe, Praxen oder andere Anlagen fur gesundheitliche, kulturelle und
sportliche Zwecke zulassig.

Unzulassig sind Spielhallen und Vergniigungsstatten.

2 Malf der baulichen Nutzung 8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
2.1 Zulassige Grundflache (GR) 8§16 Abs. 2 Nr. 1i.V.m. 88 17 und 19 BauNVO

Die Obergrenzen des Mal3es der baulichen Nutzung sind einzuhalten.

Im SO betragt die zulassige Grundflache fur Hauptanlagen (GR)
2.300 m2,

Die zulassige Grundflache darf fir Stellplatze mit ihren Zufahrten und
Nebenanlagen i. S.v. § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bis zu einer Gesamt-
Grundflachenzahl (GRZ) von 0,92 Uberschritten werden. Auf die Fest-
setzung Nr. 4 wird verwiesen.

2.2 Hohe der baulichen Anlagen § 16 Abs. 2 Nr. 4i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO

Im SO werden als zulassige HOhen baulicher Anlagen maximale Ge-
baudehdhen gemal Planzeichnung festgesetzt (GHnax). Die maximale
Gebaudehohe bezieht sich auf den obersten Abschluss der Oberkante
des Gebaudes.

Die zulassige Hohe kann auf max. 25 % der Dachflache durch techni-
sche Aufbauten, Glasaufbauten oder Oberlichter um maximal 2 m Uber-
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schritten werden, wenn diese Aufbauten insgesamt gestalterisch kom-
pakt zusammengefasst oder im Falle der technischen Aufbauten einge-
haust werden.

Hoéhenbezugspunkt i. S. dieser Festsetzungen ist die Gelandehéhe der
fertig ausgebauten  StraRenverkehrsflaiche (Mannheimer  Stra-
Re/Gartenstralie) jeweils senkrecht zur Mitte der betreffenden Gebdau-
deseite.

Bauweise 8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Uberbaubare Grundstiicksflache 8§ 23 Abs. 1 BauNVO

Die Uberbaubare Grundstiicksflache im SO ist durch Baugrenzen gemaf
Planzeichnung festgesetzt.

Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache sind Stellplatze (gem.
§ 12 BauNVO), einschlieB3lich Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache
(Tiefgaragen) mit untergeordneten technischen Einrichtungen, die der
Tiefgarage dienen, und Nebenanlagen (gem. § 14 BauNVO) zulassig.
Die Festsetzung Nr. 4 bleibt davon unberiihrt.

An der laut Planzeichnung gekennzeichneten Stelle ist die Uberbauung
der offentlichen StraRenverkehrsflache durch auskragende Gebaudetei-
le zulassig, sofern unter dem auskragenden Bauwerk eine lichte HOhe
von 3 m Uber der Stral3enoberkante (SOK) eingehalten wird.

Als StraRenoberkante gilt der hdchste Punkt der fertig ausgebauten
StralRenverkehrsflache in dem von einer baulichen Anlage, auf die sich
die Festsetzung bezieht, Uberbauten Bereich (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Flachen fir Nebenanlagen und Stellplatze 8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
i.V.m. 88 12 und 14 BauNVO

Stellplatze (gem. 8§12 BauNVO) und Nebenanlagen (gem. § 14
BauNVO) sind im SO aul3erhalb der tberbaubaren Grundsticksflache
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9.1

in den entsprechend gekennzeichneten  Flachen  zulassig.
Untergeordnete Nebenanlagen sind bis zu einer Flache von insgesamt
maximal 200 m? zulassig. Auf die Festsetzungen Nr. 2.1 und 3.1 wird
verwiesen.

An Stellplatzen ist maximal die gemaf Planzeichnung angegebene An-
zahl zulassig.

Verkehrsflachen 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Verkehrsflachen sind gemaf Planzeichnung als 6ffentliche Stral3en-
verkehrsflachen festgesetzt.

Die Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung wird als Flache
fur das Parken von Fahrzeugen (6ffentlicher Parkplatz) festgesetzt.

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flachen 89 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Die mit GFLR gekennzeichnete Flache ist mit einem Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht zugunsten der Anlieger des Kulturhauses zu belasten.

Flache fir Versorgungsanlagen 89 Abs. 1 Nr.12 BauGB

Fir die laut Planzeichnung gekennzeichnete Flache wird eine Flache flr
Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizitat festgelegt.

Offentliche Grunflache § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die laut Planzeichnung gekennzeichnete Flache wird als offentliche
Grunflache mit der Zweckbestimmung Parkanlage ,Stempelpark® fest-
gesetzt.

Zulassig sind Wege- und ErschlieBungsflachen fur das Kulturhaus und
die Parkanlage. Weiterhin zulassig ist die Errichtung von Spielangebo-
ten, Toilettenanlagen sowie Fahrradabstellflachen.

Flachen und MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Versickerungsfahige Flachen

Mit Ausnahme der Fahrgassen und der fir den LKW-
Anlieferungsverkehr vorgesehenen Bereiche sind die befestigten Fla-
chen und Stellplatze zur Reduzierung der Flachenversiegelung mit was-
serdurchlassigen Beldgen (z. B. Fugenpflaster, versickerungsfahiges
Pflaster, Belage mit Rasenfugen etc.) anzulegen. Die Unterbauten sind
dabei so auf den Belag abzustimmen, dass die Bemessungsregenspen-
de von 270 I/s/ha durch die wasserdurchlassigen Befestigungen in den
Untergrund versickert werden kann.
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10.1

10.2

10.3

10.4

Das weitere innerhalb des SO anfallende Niederschlagswasser kann in
die Mischwasserkanalisation eingeleitet werden, sofern es nicht direkt
auf dem Grundsttick zur Versickerung gebracht wird.

Anpflanzungen und Erhaltung von B&umen, Strauchern und sons-

tigen Bepflanzungen 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Stellplatzeingrinung

Die oberirdischen Stellplatze im SO sind gemald Planzeichnung durch
Anpflanzung der angegebenen Anzahl von standortgerechten Laub-
baumen 1. Ordnung gemaf Artenauswabhlliste zu begrinen. Die anzu-
pflanzenden Baume mussen bei Pflanzung einen Mindeststammumfang
von 20-25 cm aufweisen. Es muss eine Standortoptimierung durch den
Einbau eines verdichtungsfahigen Wurzelsubstrates mit 25 m3 pro Baum
erfolgen.

Die gepflanzten Baume sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang
durch angemessene Ersatzpflanzungen zu ersetzen.

Anpflanzung von Baumen auf 6ffentlichen Grun- und Verkehrsfla-
chen

Auf den laut Planzeichnung gekennzeichneten Standorten auf den of-
fentlichen Griin- und Verkehrsflachen sind die jeweils angegebene An-
zahl von Einzelpflanzungen i. S. der Festsetzung Nr. 10.1 zu pflanzen
und zu unterhalten.

Erhaltung von Baumen

Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Baume sind dau-
erhaft zu unterhalten. Bei Abgang sind diese am bisherigen Standort
durch angemessene Ersatzpflanzungen zu ersetzen.

Pflanzbindung

Von den Standorten der festgesetzten Einzelpflanzungen kann geringfu-
gig abgewichen werden, wenn es aus technischen Griinden oder auf-
grund notwendiger Grundstiickszufahrten erforderlich ist.

Die zeichnerische Festsetzung ist nicht mafhaltig. Sie ist jedoch in ihrer
guantitativen Aussage zu beachten und ergdnzt hierdurch die Festset-
zungen Nr. 10.1-10.3.

Falls dadurch die Durchfilhrung zuldssiger Bauvorhaben unzumutbar
erschwert wird, sind Ausnahmen zulassig, wenn an anderer Stelle des
Grundstuicks eine angemessene Ersatzpflanzung erfolgt. Die zu erhal-
tenden Geholze sind, insbesondere bei Baumalnahmen, vor schadi-
genden Einflussen zu schitzen.
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Vorhandene Energie- und Wasserversorgungsleitungen sowie Entsor-
gungsleitungen sind bei einer Uberpflanzung zu berticksichtigen.

Dachbegrinung

Im SO sind die Dachflachen von Gebauden mit einer Dachneigung von
weniger als 15° mit einer belebten Substratschicht von mind. 10 cm
Starke extensiv zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten; dies gilt nicht
fur technische Aufbauten und Belichtungsflachen. Im Ubrigen ist die
Festsetzung Nr. 2.2 zu beachten.

Die Kombination von Anlagen zur solarenergetischen Nutzung mit
Dachbegriinung ist zulassig.

Seite 5von 5



