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' Mannheim

BEBAUUNGSPLAN FUR DAS GEBIET |
ZWISCHEN WINKELWEG, SPECKWEG
UND NEUES LEBEN

73/ - § M. 1:1000

ERLAUTERUNG :

REINES WOHNGEBIET
GRUNDFLACHENZAHL
GESCHOSSFLACHENZAHL

FLACHDACH

BESTEHENDE STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
BESTEHENDE BAULINIE,

AUFZUHEBENDE BAULINIE,

STRASSENVERKEHRSFLACHEN, ﬁ
NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN
FLACHEN FUR STELLPLATZE UND GARAGEN

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSGRENZE
AUFZUHEBENDE GRUNDSTUCKSGRENZE

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN:

SCHREITEN.

SIND NICHT ZULASSIG.

ZU ERSTELLEN,

BAUDES ERRICHTET WERDEN.

_ BESTEHENDE BAUGRENZE
NEU FESTZUSETZENDE STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

NEU FESTZUSETZENDE BAULINIE, wseswawee NEU FESTZUSETZENDE BAUGRENZE
AUFZUHEBENDE STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

AUFZUHEBENDE BAUGRENZE |
GEHWEGFLACHEN

GARAGEN, DG DOPPELSTOCKGARAGEN, P PARKSTREIFEN

GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
EINFRIEDIGUNG AUF DER GRUNDSTUCKSGRENZE (HOLZ, EISEN ODER HECKE Q80m HOCH )
BESTEHENDE UND BLEIBENDE GRUNDSTUCKSGRENZE

JE GRUNDSTUCK SIND NICHT MEHR ALS 2 WOHNUNGEN ZULASSIG.

SATTELDACHER MUSSEN MIT EINER NEIGUNG VON 30°- 35° VERSEHEN WERDEN. DACHAUFBAUTEN

DIE BEBAUUNG DER RUCKWARTIGEN GRUNDSTUCKE IST BIS AN DIE SEITLICHEN GRUNDSTUCKS -
GRENZEN ZU FUHREN, SOWEIT DIE FESTGESETZTEN BAUGRENZEN DIES ZULASSEN. MIT DEM
EINVERSTANDNIS DES NACHBARN KANN EIN GRENZABSTAND VON MINDESTENS 300m EINGE-
HALTEN WERDEN, DER DANN AUCH AUF DEM NACHBARGRUNDSTUCK EINZUHALTEN IST.

IN DEN FALLEN DES ABRUCKENS DER BEBAUUNG VON DER GRUNDSTUCKSGRENZE IST DIE
EINFRIEDIGUNG ZWISCHEN DEN GARTENHOFHAUSERN IN MASCHENDRAHT MIT MAX.1.00m HOHE
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Kafertal |

kafertel

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE BEI NEUBEBAUUNG (ZWINGEND)
GARTENHOFHAUS, 0 | OFFENE BAUWEISE "

SATTELDACH, 30% 35° NEIGUNG
ZAHL DER VOLLGESCHOSSE BEI VORHANDENER BEBAUUNG

ALTE STRASSENHOHEN, 9775 NEUE STRASSENHOMEN
BESONDERER BEBAUUNGSPLAN VORGESEHEN

DACHZERFALLUNG, SICHTWINKEL , BEPFLANZUNG =0, 80m HOCH
REICHSHEIMSTATTE
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BE! GARTENHOFHAUSERN SIND ALS EINFRIEDIGUNG, SOWEIT SIE INNERHALB DER BAUGRENZEN
ERFOLGT, WANDE IN BETON- ODER HOLZBAUWEISE VON 225m HOHE ZULASSIG. AUSNAHMEN VON
DIESER FESTSETZUNG SIEME FESTSETZUNG NR.4. DIE UBRIGEN SEITLICHEN UND RUCKWARTIGEN
EINFRIEDIGUNGEN SIND IN MASCHENDRAHT ZU ERSTELLEN. DIE HOHE DARF 1,00m NICHT UBER =

SOCKELHOHE BE! GARTENHOFHAUSBEBAUUNG =100m UBER GELANDE,BE! ZWEIGESCHOS-
SIGER BEBAUUNG = 0.50m UBER GEHWEGHINTERKANTE.

DIE MULLBEMALTER FUR DIE RUCKWARTIGEN WOHNGEBAUDE SIND INNERHALB EINES BE-
REICHES VON==12.00m VON DER STRASSENBEGRENZUNGSLINIE AUFZUSTELLEN. |

BEI DER ZWEIGESCHOSSIGEN EINZELHAUSBEBAUUNG KANN AN DIE SEITLICHEN GRUND-
STUCKSGRENZEN GEBAUT WERDEN, SOWEIT DIE FESTGESETZTEN BAUGRENZEN DIES ZULASSEN.

AUFGRUND DER VORSCHRIFTEN DES §17(5) BauNVO IST BEI NICHTAUSNUTZUNG DER 2 -GE-
SCHOSSIGEN BAUMOGLICHKEIT AUF DEN VORDEREN GRUNDSTUCKSTEILEN DER REICHSHEIM-
STATTENGRUNDSTUCKE ENTSPRECHEND DEN ZEICHNERISCHEN FESTSETZUNGEN ALS AUSNAHME
DIE BISHER UBLICHE ERWEITERUNGSMOGLICHKEIT DER BESTEHENDEN EINGESCHOSSIGEN VOR-
DERHAUSER DURCH EINEN EINGESCHOSSIGEN 12.00m LANGEN RUCKWARTIGEN ANBAU ZULASSIG.
FUR DEN FALL DIESER AUSNAHME, SOWIE BE! BEIBEHALTUNG DES BESTEHENDEN VORDER-
GEBAUDES MUSSEN DIE DEM BESTEHENDEN VORDERGEBAUDE ZUGEHORIGEN GARAGEN MIT

IHRER VORDERKANTE IN DER FLUCHT DER RUCKWARTIGEN HAUSKANIE DES VORDERGE -

DIE MIT 3 GEKENNZEICHNETEN FESTSETZUNGEN BERUMEN AUF § 111 (5) LBO.
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